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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-4, исполнение 1

Марка  
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Частота 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 80-75 № 4 схема 1
1500 66 68 76 69 67 65 57 48 74

3000 79 81 84 92 85 83 81 73 92

Акустические характеристики измерены со стороны нагнета-
ния при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне 
всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, 
приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуко-
вой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соот-
ветствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №4 732 302 811 291 656 279 1029 509 644 353 950 430

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №4 826 328 898 378 644 291 823 304 838 509 799 279

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-4,  
исполнение 1, зависящие от положения корпуса

Вентилятор радиальный ВР 80-75-4, исполнение 1

Л90° Л135° Л270° Л315°

В

В1

Н
1

Н
2

Пр0°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр90°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр135°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр270°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр315°

Л0° Л45°
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-5, исполнение 1

Марка 
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Относительный 
диаметр колеса

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Масса*, 
кг

Виброизоляторы

Частота 
вращения, 

об/мин.

Установленная 
мощность, кВт

Тип электро-
двигателя

Произво-
дительность, 
1000 х м3/ч

Полное 
давление,  

Па
Марка 

Количество  
в комплекте

ВР 80-75 №5 1

0,9
960 0,55 71В6 1,95-4,6 265-107 91

ДО-40 5

1450 1,1 80А4 2,97-7,0 620-245 95

0,95
960 0,55 71В6 2,7-4,9 330-165 98

1450 1,5 80В4 4,2-7,3 750-375 107

1

960 0,55 71В6 2,6-3,6 370-350 93

960 0,75 80А6 2,6-5,1 370-195 95

1450 2,2 90L4 3,95-7,9 860-440 107

1,05

960 0,75 80А6 3,7-5,9 450-207 94

1450 2,2 90L4 4,2-6,9 1050-800 95

1450 3,0 100S4 4,2-8,9 1050-470 107

1,1
960 1,1 80В6 2,95-5,8 530-275 97

1450 3,0 100S4 4,45-8,8 1200-620 107

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-5, исполнение 1

960 об./мин.

Ny=0.55 кВт Lw=91 дБА

64

КП
Д 
=

%

82

78

83
77

Lw=82 дБА

0.75

92
90

911.5

1.1

1450 об./мин.

90

81

81
8283

1200

1000

800

400

300

200

Pv
, П

а

10.05.04.03.02.0

600

D=D

2.2

100 27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

Вентилятор радиальный ВР 80-75-5, исполнение 1

*При изменении типа двигателя масса может меняться
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие  вставки,  стр.  293 Виброизоляторы,  стр.  296 Преобразователи  частоты,  стр.  304 Клапаны,  стр.  305

D=0.9D

960 об./мин.

Ny=0.37 кВт

Lw=93 дБА

61

КП
Д 
=

%

79

69

77

73

Lw=84 дБА

0.75

87

87

86

0.55

1.1

1450 об./мин.

90

82

78

77
78

900

700

500

300

250

200

140

100

Pv
, П

а

10.05.04.03.02.0

400

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

D=0.95D

960 об./мин.

Ny=0.55 кВт
Lw=92 дБА

67

КП
Д 
=

%

83

76

81

82

Lw=83 дБА

1.5
89

89

89

0.75

1.1

1450 об./мин.

91

82

80

80

80

1200

1000

800

400

300

200

160
Pv

, П
а

10.05.04.03.02.0

600

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Ny=0.75 кВт

Lw=91 дБА

61

КП
Д 
=

%

82

71

79

77

Lw=82 дБА

92
94

91

1.5

1.1

1450 об./мин.

91

82

83

82

85

1400

1000

400

300

200

Pv
, П

а

10.05.04.03.0

500

D=1.05D

2.2

700

3.0

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Ny=1.1 кВт

Lw=91 дБА

64

КП
Д 
=

%

80

77

81

77

Lw=82 дБА

1.5

97

94
962.2

1450 об./мин.

92

83

85
8788

1200

1400

1000

500

400

300

Pv
, П

а

10.05.04.03.0

700

D=1.1D

3.0

250

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

Вентилятор радиальный ВР 80-75-5, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-5, исполнение 1
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n отв.     d

D1

D

A

H
h

Lmax

L

Вид Е

n1 отв.     d1

F5

F1

F2

f1
F3 = f1 x n3

F6

f2
F4

 =
 f2

 x
 n

2

Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

n4 отв.     d2

Ось вращения
Ба

зо
ва

я 
пл

ос
ко

ст
ь

L4

S

L3 L1 L2

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Типоразмер 
вентилятора

А, 
мм

D, 
мм

D1, 
мм

F1, 
мм

F2, 
мм

F3, 
мм

F4, 
мм

F5, 
мм

F6, 
мм

H, 
мм

L
max

, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

L4, 
мм

ВР 80-75 №5 324 502 537 350 350 - - 382 382 650 845 253 376 104 - -

Типоразмер 
вентилятора

L5, 
мм

S, 
мм

S1, 
мм

S2, 
мм

d, 
мм

d1, 
мм

d2, 
мм

f1, 
мм

f2, 
мм

h, 
мм

n
отв.

, 
шт

n1
отв.

, 
шт

n2
отв.

, 
шт

n3
отв.

, 
шт

n4
отв.

, 
шт

ВР 80-75 №5 - 410 - - 10,5 10 15 - - 340 8 4 - - 4

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-5, исполнение 1

Вентилятор радиальный ВР 80-75-5, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-5, исполнение 1
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-5, исполнение 1

Марка  
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Частота 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 80-75 № 5 схема 1
1000 71 73 81 71 72 70 62 53 78

1500 80 84 92 85 83 81 73 64 89

Акустические характеристики измерены со стороны нагнета-
ния при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне 
всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, 
приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуко-
вой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соот-
ветствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №5 906 377 990 340 818 347 1264 614 779 439 1179 529

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №5 1023 410 1121 471 780 340 1028 377 1023 613 998 348

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-5,  
исполнение 1, зависящие от положения корпуса

Вентилятор радиальный ВР 80-75-5, исполнение 1

Л90° Л135° Л270° Л315°

В

В1

Н
1

Н
2

Пр0°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр90°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр135°
В

В1
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1

Н
2
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В
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Л0° Л45°
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-6,3, исполнение 1

Марка 
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Относительный 
диаметр колеса

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Масса*, 
кг

Виброизоляторы

Частота 
вращения, 

об/мин.

Установленная 
мощность, кВт

Тип электро-
двигателя

Произво-
дительность, 
1000 х м3/ч

Полное 
давление,  

Па
Марка 

Количество  
в комплекте

ВР 80-75 №6,3 1

0,9
960 1,1 80В6 4,0-9,2 430-170 190

ДО-41 5

1450 4,0 100L4 6,0-14,0 980-390 175

0,95
960 1,5 90L6 5,6-8,8 520-260 161

1450 5,5 112М4 8,5-12,8 1190-600 178

1
960 2,2 100L6 5,2-10,5 600-310 162

1450 7,5 132S4 8,0-15,8 1380-710 178

1,05
960 2,2 100L6 5,6-11,8 720-340 163

1450 7,5 132S4 8,5-17,8 1650-770 201

1,1
960 3,0 112МА6 5,85-12,0 830-400 180

1450 11,0 132М4 8,7-18,0 1900-900 201

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-6,3, исполнение 1

960 об./мин.

Ny=2.2 кВт

Lw=98 дБА

65

КП
Д 
=

%

84

79

8378

Lw=89 дБА

99
97

98

4.0
1450 об./мин.

97

88

88
8990

2000

1400

1000

500

400

300

Pv
, П

а

20.010.07.05.0

700

D=D

3.0

14.0

5.5

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

Вентилятор радиальный ВР 80-75-6,3, исполнение 1

*При изменении типа двигателя масса может меняться
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие  вставки,  стр.  293 Виброизоляторы,  стр.  296 Преобразователи  частоты,  стр.  304 Клапаны,  стр.  305

960 об./мин.

Ny=1.1 кВт

Lw=100 дБА

62

КП
Д 
=

%

80

77

70

74

Lw=91 дБА

1.5

94

94

932.2
1450 об./мин.

97

89

86

84

85

1400

1000

700

400

300

200

Pv
, П

а

10.05.04.03.0

500

D=0.9D

3.0

160

20.0

4.0

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Ny=1.5 кВт Lw=99 дБА

68

КП
Д 
=

%

84

82

76

83

Lw=90 дБА

5.5

96

96

96

2.2

1450 об./мин.

98

89

87

8787

1800

1400

1000

500

350

Pv
, П

а

10.05.04.0

700

D=0.95D

3.0

250

20.0

4.0

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Ny=2.2 кВт
Lw=98 дБА

62

КП
Д 
=

%

80

72

83
78

Lw=90 дБА

101

98

99

4.0

1450 об./мин.

98

89

92

89

90

2500

2000

1400

700

500

350

Pv
, П

а

20.010.05.0

1000

D=1.05D

3.0

5.5

7.5

300 27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Ny=3.0 кВт

Lw=97 дБА

60

КП
Д 
=

%

80

72

82

77

Lw=89 дБА

104

100

102

4.0

1450 об./мин.

99

90

91

93

95

3000

2000

1400

700

500

400

Pv
, П

а

20.010.05.0

1000

D=1.1D

7.5

5.5

11.0

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

Вентилятор радиальный ВР 80-75-6,3, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-6,3, исполнение 1
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Типоразмер 
вентилятора

А, 
мм

D, 
мм

D1, 
мм

F1, 
мм

F2, 
мм

F3, 
мм

F4, 
мм

F5, 
мм

F6, 
мм

H, 
мм

L
max

, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

L4, 
мм

ВР 80-75 №6,3 410 633 668 441 441 - - 472 472 720 1002 299 395 125 - -

Типоразмер 
вентилятора

L5, 
мм

S, 
мм

S1, 
мм

S2, 
мм

d, 
мм

d1, 
мм

d2, 
мм

f1, 
мм

f2, 
мм

h, 
мм

n
отв.

, 
шт

n1
отв.

, 
шт

n2
отв.

, 
шт

n3
отв.

, 
шт

n4
отв.

, 
шт

ВР 80-75 №6,3 - 460 - - 10,5 10 14 - - 420 8 4 - - 4

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-6,3, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-6,3, исполнение 1

Е

n отв.     d

D1

D

A

H
h

Lmax

L

Вид Е

n1 отв.     d1

F5

F1

F2

f1
F3 = f1 x n3

F6

f2
F4

 =
 f2

 x
 n

2

Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

n4 отв.     d2

Ось вращения
Ба

зо
ва

я 
пл

ос
ко

ст
ь

L4

S

L3 L1 L2

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Вентилятор радиальный ВР 80-75-6,3, исполнение 1
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-6,3, исполнение 1

Марка  
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Частота 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 80-75 № 6,3 схема 1
1000 79 81 89 82 80 73 70 61 86

1500 90 92 100 93 91 89 81 72 97

Акустические характеристики измерены со стороны нагнета-
ния при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне 
всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, 
приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуко-
вой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соот-
ветствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №6,3 1138 478 1140 420 1037 438 1483 763 976 556 1380 660

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №6,3 1279 516 1315 595 976 420 1198 478 1280 763 1159 439

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-6,3,  
исполнение 1, зависящие от положения корпуса

Вентилятор радиальный ВР 80-75-6,3, исполнение 1

Л90° Л135° Л270° Л315°

В

В1

Н
1

Н
2

Пр0°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр90°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр135°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр270°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр315°

Л0° Л45°
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Вентилятор радиальный ВР 80-75-6,3, исполнение 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-6,3, исполнение 5

Марка 
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Относительный 
диаметр колеса

Частота 
вращения 

РК,  
об/мин.

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Масса*, 
кг

Виброизоляторы

Установленная 
мощность, кВт

Тип электро-
двигателя

Произво-
дительность, 
1000 х м3/ч

Полное 
давление,  

Па
Марка 

Количество  
в комплекте

ВР 80-75 №6,3 5 1

660 0,55 подбор 2,9-7,1 275-118 218

ДО-41 6

735 0,75 подбор 3,25-8,0 350-144 229

855 1,1 подбор 3,75-9,2 470-198 237

950 1,5 подбор 4,25-10,8 580-245 243

1090 2,2 подбор 4,8-12,0 780-320 250

1215 3,0 подбор 5,25-13,0 950-400 268

1330 4,0 подбор 6,0-14,2 1180-470 264

1670 7,5 подбор 7,3-18,0 1800-750 281

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-6,3, исполнение 5

*При изменении типа двигателя масса может меняться

n,
  о

б.
/м

ин
.

Ny=0.55 кВт

72

КП
Д 
=

%

81

81

85

73

Lw=80 дБА

96

100

92

88

500

400

200

Pv
, П

а

3

1000

10 20

2000

300

3.0

100

54 30

0.75

1.1

1.5

2.2

4.0
5.5

7.5

1670

1480

1330
1215

1090

950

855

735

660

84

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч
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Вентилятор радиальный ВР 80-75-6,3, исполнение 5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-6,3, исполнение 5
Lmax

L
Е

n отв.     d

D1

D

A

H
h

Вид Е

n1 отв.     d1

F5

F1

F2

f1
F3 = f1 x n3

F6

f2

F4
 =

 f2
 x

 n
2

Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

n4 отв.     d2

О
сь

 в
ра

щ
ен

ия

Базовая плоскость

L4

S1

L3L1L2L5

S2

S

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Типоразмер 
вентилятора

А,

мм

D,

мм

D1,

мм

F1,

мм

F2,

мм

F3,

мм

F4,

мм

F5,

мм

F6,

мм

H,

мм

L
max

,

мм

L,

мм

L1,

мм

L2,

мм

L3,

мм

L4,

мм

ВР 80-75 №6,3 410 633 668 441 441 - - 472 472 720 1202 299 229 229 602 -

Типоразмер 
вентилятора

L5,

мм

S,

мм

S1,

мм

S2,

мм

d,

мм

d1,

мм

d2,

мм

f1,

мм

f2,

мм

h,

мм
n

отв.
, 

шт
n1

отв.
, 

шт
n2

отв.
, 

шт
n3

отв.
, 

шт
n4

отв.
, 

шт

ВР 80-75 №6,3 - 977 460 206 10,5 10 14 - - 420 8 4 - - 6

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 80-75-6,3, 
исполнение 5
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие  вставки,  стр.  293 Виброизоляторы,  стр.  296 Преобразователи  частоты,  стр.  304 Клапаны,  стр.  305

Л0° Л45° Л90° Л270° Л315°

В

В1

Н
1

Н
2

Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр90°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр270°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр315°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр0°

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №6,3 1512 660 1140 420 1446 595 1483 763 1407 556 1380 660

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №6,3 - - - - 1271 420 1198 478 1614 763 1159 439

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 80-75-6,3, 
исполнение 5, зависящие от положения корпуса

Вентилятор радиальный ВР 80-75-6,3, исполнение 5
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Вентилятор радиальный ВР 80-75-6,3, исполнение 5

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0°/СПЕЦ ПР45°/Л45°/СПЕЦ ПР90°/Л90°/СПЕЦ

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №6,3 1328 477 1140 420 1288 437 1483 763 1271 420 1380 660

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135°/СПЕЦ ПР270°/Л270°/СПЕЦ ПР315°/Л315°/СПЕЦ

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №6,3 1614 763 1315 595 - - - - - - - -

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 80-75-6,3, 
исполнение 5 ( спец.), зависящие от положения корпуса

Л0° – Спец. Л45° – Спец. Л90° – Спец. Л135° – Спец.

В

В1

Н
1

Н
2

Пр135° – Спец.
В

В1

Н
1

Н
2

Пр0° – Спец.
В

В1

Н
1

Н
2

Пр45° – Спец.
В

В1
Н

1

Н
2

Пр90° – Спец.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-8, исполнение 1

Марка 
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Относительный 
диаметр колеса

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Масса*, 
кг

Виброизоляторы

Частота 
вращения, 

об/мин.

Установленная 
мощность, кВт

Тип электро-
двигателя

Произво-
дительность, 
1000 х м3/ч

Полное 
давление,  

Па
Марка 

Количество  
в комплекте

ВР 80-75 №8 1

0,9
960 4,0 112МВ6 8,1-19,0 700-275 250

ДО-42 5

960 5,5 132S6 11,6-19,9 840-435 270

0,95
725 2,2 112МА8 8,2-15,3 520-380 254

960 5,5 132S6 11,1-21,6 990-640 277

1
1450 18,5 160М4 17,1-32,4 2150-1400 312

725 3,0 112МВ8 8,8-16,0 660-310 280

1,05
960 7,5 132М6 11,6-24,5 1180-540 293

725 4,0 132S8 8,9-18,2 780-360 325

1,1 960 7,5 132М6 11,8-17,8 1350-1100 330

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-8, исполнение 1

725 об./мин.

Ny=2.2 кВт

Lw=96 дБА

72

КП
Д 
=

%

8172

Lw=90 дБА

18.5

960 об./мин.

91

96
97

94

Pv
, П

а

D=D

5.5

600

500

400

1000

2400

10.8 14.4 21.6 367.2

2000
1450 об./мин.

Lw=97 дБА

104
100

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

Вентилятор радиальный ВР 80-75-8, исполнение 1

*При изменении типа двигателя масса может меняться
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие  вставки,  стр.  293 Виброизоляторы,  стр.  296 Преобразователи  частоты,  стр.  304 Клапаны,  стр.  305

960 об./мин.

Ny=3.0 кВт

62

КП
Д 
=

%

70

77

80

74

Lw=99 дБА

4.0

96

93

92

93

1000

800

500

400

300

Pv
, П

а

20108

600

D=0.9D

14

250

700

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Ny=4.0 кВт

68

КП
Д 
=

%

76

82

84

83

Lw=98 дБА

5.5

96

95

94

1200

1000

700

600

500
Pv

, П
а

2010 12

800

D=0.95D

16

450

900 94

400 27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

725 об./мин.

Ny=3.0 кВт

Lw=97 дБА

62

КП
Д 
=

%

80

72

83

78

Lw=91 дБА

100

97

98

4.0

960 об./мин.

97

90

91

92
94

1400

1000

500

400

300

Pv
, П

а

3010 148

700

D=1.05D

20

5.5

7.5

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

725 об./мин.

Ny=4.0 кВт

Lw=96 дБА

60

КП
Д 
=

%

80

72

82

77

Lw=90 дБА

103

98

100

7.5

960 об./мин.

97

91

92

94

96

1400

1200

500

400

Pv
, П

а

3010 148

800

D=1.1D

20

5.5

600

1800

11

300 27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

Вентилятор радиальный ВР 80-75-8, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-8, исполнение 1
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n отв.     d

D1

D

A

H
h

Lmax

L

Вид Е

n1 отв.     d1

F5

F1

F2

f1
F3 = f1 x n3

F6

f2
F4

 =
 f2

 x
 n

2

Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

n4 отв.     d2

Ось вращения
Ба

зо
ва

я 
пл

ос
ко

ст
ь

L4

S

L3 L1 L2

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-8, исполнение 1

Типоразмер 
вентилятора

А, 
мм

D, 
мм

D1, 
мм

F1, 
мм

F2, 
мм

F3, 
мм

F4, 
мм

F5, 
мм

F6, 
мм

H, 
мм

L
max

, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

L4, 
мм

ВР 80-75 №8 520 802 840 560 560 - - 592 592 905 1300 388 465 135 - -

Типоразмер 
вентилятора

L5, 
мм

S, 
мм

S1, 
мм

S2, 
мм

d, 
мм

d1, 
мм

d2, 
мм

f1, 
мм

f2, 
мм

h, 
мм

n
отв.

, 
шт

n1
отв.

, 
шт

n2
отв.

, 
шт

n3
отв.

, 
шт

n4
отв.

, 
шт

ВР 80-75 №8 - 606 - - 10,5 10 14 - - 533 16 4 - - 4

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-8, исполнение 1

Вентилятор радиальный ВР 80-75-8, исполнение 1
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-8, исполнение 1

Марка  
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Частота 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 80-75 №8 схема 1 1000 89 91 99 92 90 88 80 71 96

Акустические характеристики измерены со стороны нагнета-
ния при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне 
всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, 
приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуко-
вой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соот-
ветствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №8 1436 606 1438 533 1309 555 1868 963 1273 704 1735 830

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №8 1618 655 1659 754 1238 533 1510 605 1618 963 1460 555

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-8,  
исполнение 1, зависящие от положения корпуса

Вентилятор радиальный ВР 80-75-8, исполнение 1

Л90° Л135° Л270° Л315°

В

В1

Н
1

Н
2

Пр0°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр90°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр135°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр270°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр315°

Л0° Л45°
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-8, исполнение 5

Марка 
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Относительный 
диаметр колеса

Частота 
вращения 

РК,  
об/мин.

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Масса*, 
кг

Виброизоляторы

Установленная 
мощность, кВт

Тип электро-
двигателя

Произво-
дительность, 
1000 х м3/ч

Полное 
давление,  

Па
Марка 

Количество  
в комплекте

ВР 80-75 №8 5 1

495 0,75 подбор 4,5-11,0 253-108 318

ДО-42 6

575 1,1 подбор 5,2-12,8 245-144 320

640 1,5 подбор 5,8-14,1 430-175 320

735 2,2 подбор 6,8-16,1 550-240 333

815 3,0 подбор 7,4-18,0 690-285 340

900 4,0 подбор 8,2-20,0 830-350 357

1000 5,5 подбор 9,1-22,1 1040-430 377

1120 7,5 подбор 10,2-25,0 1300-530 393

1280 11,0 подбор 11,7-27,5 1630-700 437

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-8, исполнение 5

n,
  о

б.
/м

ин
.

Ny=0.75 кВт

72

КП
Д 
=

%

81

81

85

73

Lw=80 дБА

96

100

92

88

500

400

200

Pv
, П

а

1000

10 20

2000

300

3.0

100

54 30

1.1

1.5

2.2

4.0

5.5

7.5

1280

1120

1000

900

815

735

640

575

495

84

3 30

104

11.0

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

Вентилятор радиальный ВР 80-75-8, исполнение 5

*При изменении типа двигателя масса может меняться
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Вентилятор радиальный ВР 80-75-8, исполнение 5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-8, исполнение 5

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Lmax

L
Е

n отв.     d

D1

D

A

H
h

Вид Е

n1 отв.     d1

F5

F1

F2

f1
F3 = f1 x n3

F6

f2

F4
 =

 f2
 x

 n
2

Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

n4 отв.     d2

О
сь

 в
ра

щ
ен

ия

Базовая плоскость

L4

S1

L3L1L2L5

S2

S

Типоразмер 
вентилятора

А, 
мм

D, 
мм

D1, 
мм

F1, 
мм

F2, 
мм

F3, 
мм

F4, 
мм

F5, 
мм

F6, 
мм

H, 
мм

L
max

, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

L4, 
мм

ВР 80-75 №8 520 802 840 560 560 - - 592 592 907 1322 388 161 161 239 591

Типоразмер 
вентилятора

L5, 
мм

S, 
мм

S1, 
мм

S2, 
мм

d, 
мм

d1, 
мм

d2, 
мм

f1, 
мм

f2, 
мм

h, 
мм

n
отв.

, 
шт

n1
отв.

, 
шт

n2
отв.

, 
шт

n3
отв.

, 
шт

n4
отв.

, 
шт

ВР 80-75 №8 591 1082 1082 754 10,5 10 14 - - 533 16 4 - - 8

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-8, исполнение 5
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие  вставки,  стр.  293 Виброизоляторы,  стр.  296 Преобразователи  частоты,  стр.  304 Клапаны,  стр.  305

Л0° Л45° Л90° Л270°

В

В1

Н
1

Н
2

Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр90°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр270°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр315°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр0°

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-8,  
исполнение 5, зависящие от положения корпуса

Вентилятор радиальный ВР 80-75-8, исполнение 5

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №8 1856 830 1440 533 1780 754 1870 963 1730 704 1737 830

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №8 - - - - 1559 533 1512 605 1989 963 1463 556

Л315°



www.akvent.ru

53

Об
щ

ео
бм

ен
на

я 
ве

нт
ил

яц
ия

www.ventilator.spb.ru

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-8, исполнение 5

Марка  
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Частота 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 80-75 №8 схема 5 1500 90 92 98 95 92 90 83 74 95

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при но-
минальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни 
звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой 
мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего 
номинальному режиму работы вентилятора.

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0°/СПЕЦ ПР45°/Л45°/СПЕЦ ПР90°/Л90°/СПЕЦ

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №8 1632 606 1440 533 1582 556 1870 963 1559 533 1737 830

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135°/СПЕЦ ПР270°/Л270°/СПЕЦ ПР315°/Л315°/СПЕЦ

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №8 1989 963 1661 754 - - - - - - - -

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-8,  
исполнение 5 ( спец.), зависящие от положения корпуса

Вентилятор радиальный ВР 80-75-8, исполнение 5

Л0° – Спец. Л45° – Спец. Л90° – Спец. Л135° – Спец.

В

В1

Н
1

Н
2

Пр135° – Спец.
В

В1

Н
1

Н
2

Пр0° – Спец.
В

В1

Н
1

Н
2

Пр45° – Спец.
В

В1
Н

1

Н
2

Пр90° – Спец.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-10, исполнение 1

Марка 
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Относительный 
диаметр колеса

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Масса*, 
кг

Виброизоляторы

Частота 
вращения, 

об/мин.

Установленная 
мощность, кВт

Тип электро-
двигателя

Произво-
дительность, 
1000 х м3/ч

Полное 
давление,  

Па
Марка 

Количество  
в комплекте

ВР 80-75 №10 1

0,9
725 4,0 132S8 12,0-27,3 620-345 565

ДО-43 5

960 11,0 160S6 16,0-36,5 1090-430 612

0,95
725 5,5 132М8 17,1-29,0 740-370 575

960 15,0 160М6 23,0-38,5 1300-660 627

1
725 7,5 160S8 15,9-31,5 860-550 600

960 18,5 180M6 21,5-42,0 1500-790 680

1,05
725 11,0 160М8 17,0-35,5 1070-480 612

960 22,0 200М6 23,1-46,5 1800-840 738

1,1 725 11,0 160М8 17,6-35,8 1210-575 622

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-10, исполнение 1

725 об./мин.

Ny=7.5 кВт

Lw=103 дБА

65

КП
Д 
=

%

83

84

79

78

Lw=97 дБА

104 103

102

18.5

960 об./мин.

102

96

96
9798

1200

600

500

Pv
, П

а

5020

800

D=D

11.0

30

15.0

40

1000

1600

2000

400 27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

Вентилятор радиальный ВР 80-75-10, исполнение 1

*При изменении типа двигателя масса может меняться
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие  вставки,  стр.  293 Виброизоляторы,  стр.  296 Преобразователи  частоты,  стр.  304 Клапаны,  стр.  305

725 об./мин.

Ny=4.0 кВт

Lw=105 дБА

62

КП
Д 
=

%

80

77

70

74

Lw=99 дБА

100

100

98

11.0

960 об./мин.

103

96

93

92

93

1000

400

300

Pv
, П

а

5010 20

500

D=0.9D

5.5

30

7.5

40
200

1200

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

725 об./мин.

Ny=5.5 кВт

Lw=104 дБА

68

КП
Д 
=

%

84

82

76

83

Lw=98 дБА

101

101

101
11.0

960 об./мин.

103

97

95

95

95

1200

500

400
Pv

, П
а

5020

700

D=0.95D
15.0

30

7.5

40

1600

1000

300 27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

725 об./мин.

Ny=11.0 кВт

Lw=104 дБА

62

КП
Д 
=

%

83

80

72

78

Lw=97 дБА

107
105

103

18.5

960 об./мин.

103

97

97

98

100

1200

700

500

Pv
, П

а

5020

1600

D=1.05D

15.0

30

22.0

40

1000

2000

2500

400
16

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

725 об./мин.

Ny=11.0 кВт

60

КП
Д 
=

%

82

80

72

77

Lw=96 дБА

98

99

101

103

1000

700

500

Pv
, П

а

20

1200

D=1.1D

30 40

900

1400

600

1600

800

18
27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

Вентилятор радиальный ВР 80-75-10, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-10, исполнение 1
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n отв.     d

D1

D

A

H
h

Lmax

L

Вид Е

n1 отв.     d1

F5

F1

F2

f1
F3 = f1 x n3

F6

f2
F4

 =
 f2

 x
 n

2

Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

n4 отв.     d2

Ось вращения
Ба

зо
ва

я 
пл

ос
ко

ст
ь

L4

S

L3 L1 L2

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-10, исполнение 1

Типоразмер 
вентилятора

А, 
мм

D, 
мм

D1, 
мм

F1, 
мм

F2, 
мм

F3, 
мм

F4, 
мм

F5, 
мм

F6, 
мм

H, 
мм

L
max

, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

L4, 
мм

ВР 80-75 №10 650 1000 1040 700 700 - - 754 754 1212 1534 452 240 382 240 -

Типоразмер 
вентилятора

L5, 
мм

S, 
мм

S1, 
мм

S2, 
мм

d, 
мм

d1, 
мм

d2, 
мм

f1, 
мм

f2, 
мм

h, 
мм

n
отв.

, 
шт

n1
отв.

, 
шт

n2
отв.

, 
шт

n3
отв.

, 
шт

n4
отв.

, 
шт

ВР 80-75 №10 - 796 - - 10,5 10 18 - - 646 16 4 - - 6

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-10, исполнение 1

Вентилятор радиальный ВР 80-75-10, исполнение 1
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-10, исполнение 1

Акустические характеристики измерены со стороны нагнета-
ния при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне 
всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, 
приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуко-
вой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соот-
ветствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Марка  
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Частота 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 80-75 №10 схема 1
750 91 94 90 88 85 80 73 64 90

1000 92 95 100 96 94 91 86 79 99

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №10 1774 744 1858 646 1617 679 2396 1184 1519 873 242 1030

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №10 1993 809 2151 939 1520 646 1956 744 1994 1184 1891 679

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-10,  
исполнение 1, зависящие от положения корпуса

Вентилятор радиальный ВР 80-75-10, исполнение 1

Л90° Л135° Л270° Л315°

В

В1

Н
1

Н
2

Пр0°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр90°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр135°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр270°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр315°

Л0° Л45°
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-10, исполнение 5

Марка 
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Относительный 
диаметр колеса

Частота 
вращения 

РК,  
об/мин.

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Масса*, 
кг

Виброизоляторы

Установленная 
мощность, кВт

Тип электро-
двигателя

Произво-
дительность, 
1000 х м3/ч

Полное 
давление,  

Па
Марка 

Количество  
в комплекте

ВР 80-75 №10 5 1

395 1,1 подбор 7,05-17,1 251-107 710

ДО-43 6

440 1,5 подбор 7,9-19,0 315-130 720

505 2,2 подбор 9,0-22,5 410-175 730

560 3,0 подбор 10,0-24,7 505-212 750

620 4,0 подбор 11,0-26,5 620-255 770

690 5,5 подбор 12,3-30,1 780-325 770

775 7,5 подбор 13,9-33,9 990-400 810

880 11,0 подбор 15,8-37,5 1250-530 840

1050 18,5 подбор 18,4-45,3 1800-720 750

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-10, исполнение 5

n,
  о

б.
/м

ин
.

Ny=1.1 кВт

72

КП
Д 
=

%

81

81

85

73

Lw=84 дБА

100

104

96

92

500

400

200

Pv
, П

а

5

1000

10 50

2000

300

7.5

100

30

2.2

3.0

4.0

5.5

11.0

15

18.5

970

880

775

690

620

560

505

440

395

88

4020

1050

1.5

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

Вентилятор радиальный ВР 80-75-10, исполнение 5

*При изменении типа двигателя масса может меняться
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Типоразмер 
вентилятора

А, 
мм

D, 
мм

D1, 
мм

F1, 
мм

F2, 
мм

F3, 
мм

F4, 
мм

F5, 
мм

F6, 
мм

H, 
мм

L
max

, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

L4, 
мм

ВР 80-75 №10 650 1000 1040 700 700 - - 754 754 1237 1455 452 223 223 345 726

Типоразмер 
вентилятора

L5, 
мм

S, 
мм

S1, 
мм

S2, 
мм

d, 
мм

d1, 
мм

d2, 
мм

f1, 
мм

f2, 
мм

h, 
мм

n
отв.

, 
шт

n1
отв.

, 
шт

n2
отв.

, 
шт

n3
отв.

, 
шт

n4
отв.

, 
шт

ВР 80-75 №10 318 1237 1237 828 10,5 10 16 - - 646 16 4 - - 10

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-10, исполнение 5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-10, исполнение 5

Вентилятор радиальный ВР 80-75-10, исполнение 5

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Lmax

L
Е

n отв.     d

D1

D

A

H
h

Вид Е

n1 отв.     d1

F5

F1

F2

f1
F3 = f1 x n3

F6

f2

F4
 =

 f2
 x

 n
2

Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

n4 отв.     d2

О
сь

 в
ра

щ
ен

ия

Базовая плоскость

L4

S1

L3L1L2L5

S2

S



www.akvent.ru

60

www.ventilator.spb.ru

Об
щ

ео
бм

ен
на

я 
ве

нт
ил

яц
ия

Аксессуары и комплектующие

Гибкие  вставки,  стр.  293 Виброизоляторы,  стр.  296 Преобразователи  частоты,  стр.  304 Клапаны,  стр.  305

Л0° Л45° Л90° Л270°

В

В1

Н
1

Н
2

Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр90°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр270°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр315°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр0°

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №10 2374 1030 1883 646 2283 939 2421 1184 2218 874 2267 1030

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №10 - - - - 1990 646 1982 745 2528 1184 1917 680

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-10,  
исполнение 5, зависящие от положения корпуса

Вентилятор радиальный ВР 80-75-10, исполнение 5

Л315°
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-10, исполнение 5

Марка  
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Частота 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 80-75 №10 схема 5

615 88 90 86 84 81 76 69 60 86
685 91 93 89 87 84 79 72 63 89
770 93 95 91 89 86 81 74 63 91
865 95 98 94 92 89 84 77 68 94

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при но-
минальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни 
звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой 
мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего 
номинальному режиму работы вентилятора.

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0°/СПЕЦ ПР45°/Л45°/СПЕЦ ПР90°/Л90°/СПЕЦ

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №10 2088 745 1883 646 2024 680 2421 1184 1990 646 2267 1030

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135°/СПЕЦ ПР270°/Л270°/СПЕЦ ПР315°/Л315°/СПЕЦ

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №10 2528 1184 2176 939 - - - - - - - -

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-10,  
исполнение 5 ( спец.), зависящие от положения корпуса

Л0° – Спец. Л45° – Спец. Л90° – Спец. Л135° – Спец.

В

В1

Н
1

Н
2

Пр135° – Спец.
В

В1

Н
1

Н
2

Пр0° – Спец.
В

В1

Н
1

Н
2

Пр45° – Спец.
В

В1
Н

1

Н
2

Пр90° – Спец.

Вентилятор радиальный ВР 80-75-10, исполнение 5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-12,5, исполнение 1

Марка 
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Относительный 
диаметр колеса

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Масса*, 
кг

Виброизоляторы

Частота 
вращения, 

об/мин.

Установленная 
мощность, кВт

Тип электро-
двигателя

Произво-
дительность, 
1000 х м3/ч

Полное 
давление,  

Па
Марка 

Количество  
в комплекте

ВР 80-75 
№12,5

1

0,9 725 15,0 180М8 23,7-54,6 980-385 1180

ДО-44 6

0,95 725 18,5 200M8 33,7-58,1 1170-590 1490

1 725 22,0 200L8 31,1-61,5 1350-700 1380

1,05 725 30,0 225М8 34,1-69,1 1600-750 1410

1,1 725 37,0 250S8 34,1-70,5 1870-895 1430

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-12,5, исполнение 1

725 об./мин.

Ny=18.5 кВт

65

КП
Д 
=

%

84

84

79

78

Lw=104 дБА

103

103

104105

1000

800

600

Pv
, П

а

30

1200

D=D

40 50

1600

2000

22.0

70
27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

Вентилятор радиальный ВР 80-75-12,5, исполнение 1

*При изменении типа двигателя масса может меняться
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие  вставки,  стр.  293 Виброизоляторы,  стр.  296 Преобразователи  частоты,  стр.  304 Клапаны,  стр.  305

725 об./мин.

Ny=11.0 кВт

62

КП
Д 
=

%

80

77

70

74

Lw=106 дБА

103

100

99

100

800

600

400

Pv
, П

а

30

1000

D=0.9D

40 50

1200

500

1600

15.0

350
20 60

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

725 об./мин.

Ny=18.5 кВт

68

КП
Д 
=

%

84

82

76

83

Lw=105 дБА

104

102

101

102

1000

800

600
Pv

, П
а

30

1200

D=0.95D

40 50

1400

550
60

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

725 об./мин.

Ny=30.0 кВт

62

КП
Д 
=

%

83

80

72

78

Lw=104 дБА

104

104

105

107

1200

1000

800

Pv
, П

а

1400

D=1.05D

40 50

2000

1600

1800

750
30 70

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

725 об./мин.

Ny=30.0 кВт

60

КП
Д 
=

%

82

80

72

77

Lw=103 дБА

104

106

107

110

1200

1000

800

Pv
, П

а

1400

D=1.1D

40 50

2000

1600

1800

2500
37.0

30 70
27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

Вентилятор радиальный ВР 80-75-12,5, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-12,5, исполнение 1
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n отв.     d

D1

D

A

H
h

Lmax

L

Вид Е

n1 отв.     d1

F5

F1

F2

f1
F3 = f1 x n3

F6

f2
F4

 =
 f2

 x
 n

2

Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

n4 отв.     d2

Ось вращения
Ба

зо
ва

я 
пл

ос
ко

ст
ь

L4

S

L3 L1 L2

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-12,5, исполнение 1

Вентилятор радиальный ВР 80-75-12,5, исполнение 1

Типоразмер 
вентилятора

А, 
мм

D, 
мм

D1, 
мм

F1, 
мм

F2, 
мм

F3, 
мм

F4, 
мм

F5, 
мм

F6, 
мм

H, 
мм

L
max

, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

L4, 
мм

ВР 80-75 №12,5 813 1250 1290 875 875 - - 906 906 1350 1826 - 407 268 407 -

Типоразмер 
вентилятора

L5, 
мм

S, 
мм

S1, 
мм

S2, 
мм

d, 
мм

d1, 
мм

d2, 
мм

f1, 
мм

f2, 
мм

h, 
мм

n
отв.

, 
шт

n1
отв.

, 
шт

n2
отв.

, 
шт

n3
отв.

, 
шт

n4
отв.

, 
шт

ВР 80-75 №12,5 - 1260 - - 10,5 10 14 - - 800 16 4 - - 6

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-12,5, исполнение 1
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Вентилятор радиальный ВР 80-75-12,5, исполнение 1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-12,5, исполнение 1

Акустические характеристики измерены со стороны нагнета-
ния при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне 
всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, 
приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуко-
вой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соот-
ветствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Марка  
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Частота 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 80-75 №12,5 схема 1 750 98 101 97 95 92 87 80 71 97

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №12,5 2204 924 2150 800 2015 842 2820 1470 1890 1090 2630 1280

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

ВР 80-75 №12,5 2478 1007 2523 1173 1890 800 2275 925 2478 1470 2192 842

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-12,5,  
исполнение 1, зависящие от положения корпуса

Л90° Л135° Л270° Л315°

В

В1

Н
1

Н
2

Пр0°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр90°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр135°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр270°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр315°

Л0° Л45°
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-12,5, исполнение 5

Марка 
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Относительный 
диаметр колеса

Частота 
вращения 

РК,  
об/мин.

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Масса*, 
кг

Виброизоляторы

Установленная 
мощность, кВт

Тип электро-
двигателя

Произво-
дительность, 
1000 х м3/ч

Полное 
давление,  

Па
Марка 

Количество  
в комплекте

ВР 80-75  
№12,5

5 1

385 3,0 подбор 13,7-33,5 375-154 1180

ДО-44 6

425 4,0 подбор 14,8-36,1 455-190 1210

475 5,5 подбор 16,5-40,1 580-245 1240

535 7,5 подбор 18,6-45,1 730-300 1270

605 11,0 подбор 21,8-52,1 920-380 980

675 15,0 подбор 23,5-58,1 1180-470 1020

720 18,5 подбор 25,1-61,1 1310-540 1050

765 22,0 подбор 26,7-65,1 1490-610 1100

850 30,0 подбор 29,8-71,4 1820-750 1150

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-12,5, исполнение 5

Q, тыс. м 3/ч

n,
 о

б.
/м

ин
.

Ny=3.0 кВт

72

КП
Д 
=

%

81

81

85

73

Lw=88 дБА

104

108

100

96

400

500

200

Pv
, П

а

10

1000

40 50

2000

300

15.0

20 100

4.0

5.5

7.5

11.0

18.5
22.0

30.0

850

765
720

675

605

535

475

425

385

92

30
100 27.12.12

Вентилятор радиальный ВР 80-75-12,5, исполнение 5

*При изменении типа двигателя масса может меняться
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Типоразмер 
вентилятора

А, 
мм

D, 
мм

D1, 
мм

F1, 
мм

F2, 
мм

F3, 
мм

F4, 
мм

F5, 
мм

F6, 
мм

H, 
мм

L
max

, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

L4, 
мм

12,5 813 1250 1290 875 875 - - 906 906 1375 1745 546 294 294 505 322

Типоразмер 
вентилятора

L5, 
мм

S, 
мм

S1, 
мм

S2, 
мм

d, 
мм

d1, 
мм

d2, 
мм

f1, 
мм

f2, 
мм

h, 
мм

n
отв.

, 
шт

n1
отв.

, 
шт

n2
отв.

, 
шт

n3
отв.

, 
шт

n4
отв.

, 
шт

12,5 825 1412 1412 920 10,5 10 16 - - 800 16 4 - - 10

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-12,5, исполнение 5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-12,5, исполнение 5

Вентилятор радиальный ВР 80-75-12,5, исполнение 5

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Lmax

L
Е

n отв.     d

D1

D

A

H
h

Вид Е

n1 отв.     d1

F5

F1

F2

f1
F3 = f1 x n3

F6

f2

F4
 =

 f2
 x

 n
2

Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

n4 отв.     d2

О
сь

 в
ра

щ
ен

ия

Базовая плоскость

L4

S1

L3L1L2L5

S2

S
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие  вставки,  стр.  293 Виброизоляторы,  стр.  296 Преобразователи  частоты,  стр.  304 Клапаны,  стр.  305

Л0° Л45° Л90° Л270°

В

В1

Н
1

Н
2

Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр90°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр270°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр315°
В

В1

Н
1

Н
2

Пр0°

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

12,5 2960 1280 2175 800 2850 1173 2845 1470 2768 1090 2653 1280

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

12,5 - - - - 2478 800 2300 925 2148 1470 2218 843

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-12,5,  
исполнение 5, зависящие от положения корпуса

Вентилятор радиальный ВР 80-75-12,5, исполнение 5

Л315°
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-12,5, исполнение 5

Марка  
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Частота 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 80-75 №12,5 схема 5

536 91 94 90 88 85 80 73 64 90
602 95 97 93 91 88 83 76 67 93
685 97 100 96 94 91 86 79 70 97
768 99 102 98 96 93 88 81 72 99

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при но-
минальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни 
звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой 
мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего 
номинальному режиму работы вентилятора.

Типоразмер 
вентилятора

ПР0°/Л0°/СПЕЦ ПР45°/Л45°/СПЕЦ ПР90°/Л90°/СПЕЦ

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

12,5 2604 925 2175 800 2520 842 2845 1470 2478 800 2653 1280

Типоразмер 
вентилятора

ПР135°/Л135°/СПЕЦ ПР270°/Л270°/СПЕЦ ПР315°/Л315°/СПЕЦ

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

12,5 3148 1470 2548 1173 - - - - - - - -

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-12,5,  
исполнение 5 ( спец.), зависящие от положения корпуса

Вентилятор радиальный ВР 80-75-12,5, исполнение 5

Л0° – Спец. Л45° – Спец. Л90° – Спец. Л135° – Спец.

В

В1

Н
1

Н
2

Пр135° – Спец.
В

В1

Н
1

Н
2

Пр0° – Спец.
В

В1

Н
1

Н
2

Пр45° – Спец.
В

В1
Н

1

Н
2

Пр90° – Спец.
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие  вставки,  стр.  293 Виброизоляторы,  стр.  296 Преобразователи  частоты,  стр.  304 Клапаны,  стр.  305

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-16, исполнение 5

Марка 
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Относительный 
диаметр колеса

Частота 
вращения 

РК,  
об/мин.

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Масса*, 
кг

Виброизоляторы

Установленная 
мощность, кВт

Тип электро-
двигателя

Произво-
дительность, 
1000 х м3/ч

Полное 
давление,  

Па
Марка 

Количество  
в комплекте

ВР 80-75 №16 5 1

400 11 подбор 28,5-71,4 680-275 2710

ДО-45 10

445 15 подбор 33,1-79,8 820-340 2740

480 18,5 подбор 35,1-85,1 950-395 2805

505 22 подбор 36,8-90,1 1080-440 2830

565 30 подбор 42,1-100,0 1350-545 2840

610 37 подбор 44,8-108,1 1580-630 2990

650 45 подбор 47,5-118,1 1750-720 3015

700 55 подбор 50,8-126,1 2020-830 3190

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-16, исполнение 5

Q, тыс. м 3/ч

n,
 о

б.
/м

ин
.

Ny=11 кВт

72

КП
Д 
=

%

81

81

85

73

Lw=98 дБА

110

108

100

Pv
, П

а

30

300

18.5

15

22

45

55

565

700

650

610

505

480

445

400

102

3000

2000

1400

1000

700

500

400

14010070504030

112

104

106

37

350 27.12.12

Вентилятор радиальный ВР 80-75-16, исполнение 5

*При изменении типа двигателя масса может меняться
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-16, исполнение 5

Марка  
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Частота 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 80-75 №16 схема 5

445 92 96 103 102 101 96 89 77 105

565 97 101 108 107 106 101 94 82 110

610 100 104 111 110 109 104 97 85 113

700 102 106 113 112 111 106 99 87 115

Акустические характеристики измерены со стороны нагнета-
ния при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне 
всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, 
приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуко-
вой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соот-
ветствующего номинальному режиму работы вентилятора.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-16, исполнение 5

Вентилятор радиальный ВР 80-75-16, исполнение 5

2931
1040

28 отв.    19

21
50

10
50

11
00

30
8

3150

1654

1600

28 отв.    14

20
00

16
8 

х 
7 

= 
11

76
16

8

168
168 х 7 = 1176

11
26

1126 67
6

3541

3150
1248

17
44

63
3 11

50

91
9

2140

О
сь

 в
ра

щ
ен

ия

Базовая плоскость

1040

2256
* – Опора виброоснования

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие  вставки,  стр.  293 Виброизоляторы,  стр.  296 Преобразователи  частоты,  стр.  304 Клапаны,  стр.  305

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-20, исполнение 5

Марка 
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Относительный 
диаметр колеса

Частота 
вращения 

РК,  
об/мин.

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Масса*, 
кг

Виброизоляторы

Установленная 
мощность, кВт

Тип электро-
двигателя

Произво-
дительность, 
1000 х м3/ч

Полное 
давление,  

Па
Марка 

Количество  
в комплекте

ВР 80-75 №20 5 1

420 45 подбор 30,0-150,0 1100-580 4250

ДО-45 12465 55 подбор 37,0-179,0 1350-830 4250

500 75 подбор 40,0-196,0 1560-875 4350

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-20, исполнение 5

Вентилятор радиальный ВР 80-75-20, исполнение 5

Q, тыс. м 3/ч

Ny=75 кВт

0,7

0,7 0,7
5

0,8
4

Pv
, П

а

45 кВт

55 кВт

2500

2000

1000

500

400

200 25010070 906050403020
27.12.12

ŋ 
= 0,

6

30 кВт

u = 44 м/с

48,7

52,3

n = 420 мин -1

n = 465 мин -1

n = 500 мин -1

*При изменении типа двигателя масса может меняться
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75-20, исполнение 5

Марка  
вентилятора

Конструктивное 
исполнение

Частота 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 80-75 №20 схема 5

420 93 95 98 91 88 85 80 75 102

465 95 97 99 93 83 86 81 77 104

500 96 99 102 94 91 88 83 78 106

Акустические характеристики измерены со стороны нагнета-
ния при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне 
всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, 
приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуко-
вой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соот-
ветствующего номинальному режиму работы вентилятора.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75-20, исполнение 5

Вентилятор радиальный ВР 80-75-20, исполнение 5

3946

24 отв.    27
1400

32
73

13
70

19
03

2108
2000

13
08

4220

4553

48 отв.    24

15
83

12
5 

х 
10

= 
12

50

12
514

76

125
125 х 12 = 1500

14
00

1600 80
5

1672

23
58 25

72

4100
1825

23
58

16
53

15
08

85
0

1400

О
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Базовая плоскость

3240
* – Опора виброоснования

70
5

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.


